{ PCA . JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
Sy The Certification Body
Ly CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
Cehritigie s OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
i im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozetow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

FIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2232/2006

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnoS$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyr6b budowlany:

Dizwigkowy System Ostrzegawezy typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

3 wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
¢ przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

wyprodukowany przez: Bosch Security Systems B.V. Business Unit Comunication Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda, Holandia

zaklad produkeyjny: Bosch, (Zhuhai) Security Systems

Block B, Mei Xi Industrial Estate,
Qian Shan Town, Zhuhai, PRC 159070, Chiny

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0201-0070/2009
wydanie 3 z dnia 05.02.2009r.

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowigcy integralng czesé
s certyfikatu,
“ Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 259/DC/2006
Okres waznosci certyfikatu od 11.05.2009r. do 13.07.2011r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji
= w zakladzie albo sam system zakiadowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom,
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st. kpt. mgr inz. Jacek Zboina N PRI mi.
Jozefow, dnia: 11 maja 2009r.
Zastepuje Certyfikat numer 2232/2606 z dnia 11,09.2006r. z aneksem A1/2232/2006 z dnia 20.06.2008r.

¥ dr inz. Dariusz Wréblewski

DC/29/03.03.2008
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2232/2006

Nazwa i typ wyrobu: Diwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym
| wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

% Zastrzezenia - Ograniczenia systemu DSO

Wspétpraca systemu PRAESIDEO wylacznie z systemem zasilania awaryjnego ZSP 1000E-AK3, ZDSO 400E-AK3 w szafach
montazowych

Lokalizacja systemu PRAESIDEO w konfiguracji skupionej (szafa montazowa oraz system wewnatrz szafy), stacji konsoli
alarmowej wraz z modutami rozszerzen oraz mikrofonu strazaka i wszystkich potgczen systemu (oprécz linii gtosnikowych)
tylko w pomieszczeniu Centrum Alarmowego

W przypadku wykonania systemu w konfiguracji rozproszonej wszystkie pokoje, w ktérych instalowane bedg elementy
systemu muszg zapewnia¢ takie warunki jak pokoje Alarmowe — klasa E3. Rozproszenie systemu moze byC zrealizowane
wytgcznie za pomocg Swiattowodu wielodomowego.

Kontroler sieciowy oraz wzmacniacze systemu instalowane mogg by¢ tylko w szafach montazowych zasilania awaryjnego
firmy Merawex.

Potaczenia linii wywotan strefowych wej$¢ kontrolnych jednostki centrainej oraz wzmacniaczy wykonywac nalezy wytgcznie
przewodem YnTKSYekw.

Ze wzgledu na sposéb kontroli ciggtosci linii gto$nikowych nie mozna stosowac:

gtos$nikéw w liniach bocznych

odgateznych puszek instalacyjnych linii gtoSnikowych

gto$nikow z pojedynczymi przepustami kablowymi

Mozliwe jest stosowanie maksymalnie dwdch konsoli rozszerzer typ LBB 4432/00 (dotyczy jedynie wyniesionego mikrofonu
strazaka)

Wzmacniacz LBB 4428/00 wspotpracuje z wersjg oprogramowania systemu Praesideo od 2.36 wzwyz

Obostrzenia dotyczace dopuszczonego do stosowania oprogramowania systemu PRAESIDEO:
= W wersji 3.2 nie mozna wykorzystywac nastepujgcych funkcii:

rozszerzenia o dodatkowy interfejs Cobranet LBB 4404/00 tacznie z oprogramowaniem do Praesideo i Cobranet
(niemozliwe podtgczenie Cobranet do Praesideo)

2. ,poprawy opcji stanu wigcz, wylgcz” — niemozliwa programowa deaktywacja urzadzen fizycznie wystepujacych
w systemie Praesideo.
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2232/2006

Dzwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO

w wykonaniu skupionym i rozproszonym

wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typy urzadzen sktadowych wystepujacych
w systemie DSO:

Typ elementu, informacje dodatkowe

Centrala systemu DSO: Praesideo 2
Praesideo kontroler sieciowy PRS-NCO-B
Ekspander audio LBB4402/00
Rozdzielacz sieciowy LBB4410/00
Interfejs Swiatlowodowy z kontrolerami LBB4414/00
Interfejs swiattowodowy bez kontrolerow LBB4414/10

Kable potgczeniowe

LBB4416/00, LBB4416/01, LBB4416/02, LBB4416/05, LBB4416/10, LBB4416/20, LBB4416/50

Zestaw wtyczek LBB4417/00
Praesideo wzmacniacze LBB4421/10, LBB4422/10, LBB4424/10, LBB4428/00
Praesideo podstawowa stacja mikrofonowa LBB4430/00
Praesideo klawiatura do stacji mikrofonowej LBB4432/00
Interfejs stacji wywotawczej LBB4437/00
Oddalona stacja wywotawcza LBB4438/00
Modut kontroli linii — wzmacniacz LBB4440/00
Zestaw do nadzoru linii gtosnikowych — wzmacniacz/linia LBB4442/00
Modut kontroli linii — linia glo$nikowa LBB4443/00
Interfejs wielokanatowy PRS-16MCI
Wzmacniacz podstawowy PRS-1B500, PRS-2B250
Zestaw kostek ceramicznych z bezpiecznikiem LBC 1256/00
termicznym
Zasilacz Merawex ZDSO 400E-AK3
2 | Rodzaj systemu, architektura: system autonomiczny, skupiony, sieciowy
Wymagania odpornosci srodowiskowych dla centrali DSO | E-3 (pokdj centrum alarmowego)
zgodnych z klasg: E-5 (obszar poza pokojem centrum alarmowego)
Oprogramowanie systemu DSO 3.2
- obostrzenia dotyczace stosowania wersji 1.100755; 1.30.0822; 2.0, 2.1; 2.3, 2.34, 2.36
3 zawiera opinia techniczna Nr 2932/BA/06 z dnia 07.07.2006r.
- wersja 2.36 moze by¢ stosowana w systemie Praesideo zamiast wersji 2.34 z wszystkimi
obostrzeniami funkcyjnymi dla wersji 2.34 wigcznie
4 Miejsce pracy mikrofonéw pozarowych, konsoli konsola instalowana w pokoju centrum alarmowego
operatora: mikrofon pozarowy instalowany na zewngtrz pokoju centrum alarmowego
Wymagania odpornosci érodowiskowych dla mikrofonéw i | E-3 (pok6j centrum alarmowego)
konsoli operatora zgodnych z kiasg: E-5 (obszar poza _“H_?okajem centrum alarmowego)
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Nr 2232/2006

Dzwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO

w wykonaniu skupionym i rozproszonym

= wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

DC/30/03.03.2008

5 Komunikaty — ograniczenia:
a. maksymalna liczba stref obstugiwanych przez DSO -~ | a. 440 stref
ograniczenia
b. maksymalna ilo$¢ komunikatéw nadawanych b. 28
jednoczesnie do wybranych stref
c. catkowita pojemnos$¢ — maksymainy czas taczny c. zalezny od pojemnosci karty Flash (1 minuta = 5.5 MB)
zapisywalnych komunikatow alarmowych
i ewakuacyjnych

6 Rodza] sposobu kontroli linii gtoSnikowych metoda czestotliwosciowa, pilot 20kHz, liczba glosnikdw ograniczona jedynie mocg

wzmacniacza

7 llo$€ terminali mikrofonowych:
a. mikrofon pozarowy ~ iloS¢€ stref - 60 mikrofonow, 440 stref, maksymalnie 1+128 klawiszy
b. mikrofon informacyjny (funkcje) 60 mikrofondw, 440 stref, maksymalnie 1+128 kiawiszy
c. rodzaje mikrofonow wyniesionych mikrofon strazaka i mikrofon informacyjny
d. ilos€, rodzaje interkomow strazaka w postaci oddalonego mikrofonu strazaka, mikrofonu informacyjnego

8 Rodzaj interfejsu wywotari strefowych: CSP — DSO przekaznikowy; 960 wejsc

9 Napiecie linii glto$nikowych systemu 70V

100V

10 | Zakres temperatur pracy systemu DSO, -5°C - +40°C / Mikrofon strazaka -5°C - +55°C
stopiet ochrony IP: IP 32

11 | Zasilanie:
ilos¢ jednostek zasilania awaryjnego 1
pojemno$é akumulatoréw pojedynczej jednostki 215 Ah
(zasilacza awaryjnego)
deklarowany- maksymalny czas pracy systemu w 24 h
stanie dozoru (ograniczenia dla pojedynczej jednostki
zasilajgcej system)
deklarowany — maksymainy czas pracy systemu w 30 min
stanie alarmu (ograniczenia dla pojedynczej jednostki
zasilajacej system)
zakres napiec zasilania systemu 230V +10%-15%
rodzaj szafy instalacyjnej DSO stojaca ZSPAS SZB
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Nr 2232/2006

Dzwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO

w wykonaniu skupionym i rozproszonym

Robert Bosch Sp. z o.0.
ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:
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12 | Rodzaje przewodow.
3 _linii gfo$nikowych nieekranowane
i CSP-DSO ekranowane
mikrofonu strazaka kabel systemowy Praesideo LBB4416/xx oraz dodatkowo Swiatlowdd szklany ognicodporny
zgodny z parametrami przebadanymi w laboratorium CNBOP i zgodny
w wymaganiami firmy BOSCH zawartymi w instrukcji instalacji
stacji wywotawczej kabel systemowy Praesideo LBB4416/xx oraz dodatkowo éwiattow6d szklany zgodny
w wymaganiami firmy BOSCH zawartymi w instrukcji instalaciji
13 | rodzaje wzmacniaczy systemowych
moc, typ i klasa wzmacniaczy klasa D 500W, 2 x 250W, 4 x 125W, 8 x 60W
& ograniczenie liczby wzmacniaczy usytuowanych w zaleznosci od wysokosci szafy
e w jednej szafie:
14 | Dodatkowe funkcje systemu: _zgodnie z punktem 2.2 sprawozdania z badan Nr 3936/BA/08 z dnia 30.12.2008r.
15 | Kategoria klimatyczna centrali: A, mikrofon strazaka - B
16 | Material, z ktérego wykonane zostaly obudowy:
szafy wykonane z metalu
centrali DSO wykonane z metalu
mikrofonu strazaka wykonane z metalu
stacji wywolawczej — konsoli operatora wykonane z plastiku
= | 17 Kolorystyka.
= stacja bazowa szary
mikrofon strazaka czerwony
stacjia wywolawcza czarny
Whiosek o przeprowadzenie
= certyfikacji wyrobu: Nr 3776/2009 z dnia 03.03.20009r.
| Aprobata techniczna CNBOP: Nr AT-201-0070/2009 wydanie 3 z dnia 05.02.2009
wydana przez Zaktad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu z dnia
10.12.2008r.
Sprawozdanie z badan: 3936/BA/08 wydanie 2 z dnia 21.04.2009r.
: wykonane przez Zespo6t Laboratoriow Sygnalizacji
<0 Alarmu Pozaru 1 Automatyki Pozarniczej BA CNBOP
KIEROWNIK JEDNOSTKI AN \ DYREKTOR
CERTYFIKUJACEJ Laiags o ; ;_. \CENTRUM N OWO-BADAWCZEGO

_:'f%'ii:"; (‘S{CHRONY CIWPO WEJ

\f poreeiRSY” mlk bryg dr inz. Dariusz Wréblewski

Il--i"u

Jbzeféw, ‘dmar' 11 maja 2009 r.
Strona 4 / Stron 4

Zastepuje zalgeznik do certyfikatu o numerze 2232/2006 z dnia 11.09.2006r. z aneksem A1/2232/2006 z dnia 20.06.2008r.

DC/30/03.03.2008



