Panneau à encastrer pour contrôle d’un microphone

Le module est équipé d’une touche de mise en/hors service du microphone ou de demande de parole, un voyant LED rouge indiquant "microphone actif", un voyant LED vert indiquant "demande de parole" et un voyant « VIP ». Se raccorde au système de conférence via une entrée RJ11 d'une unité "Dual delegate interface".

Les voyants, intégrés dans un anneau autour du bouton, indiquent dans chaque type d’installation les états du microphone comme suit :

· Rouge : microphone actif

· Vert : demande de parole enregistrée

· Vert clignotant : le microphone est le premier dans la liste des demandeurs pour recevoir la parole

Dans les installations commandées par PC, il existe en plus les états suivants :

· Rouge clignotant : dernière minute du temps de parole

· Jaune : le délégué peut commander son microphone lui-même, sans intervention de l’opérateur

La finition du module peut être affinée au moyen de capuchons arrondis, à fixer par des pièces de couplage. Le module ne peut être fixé par des vis visibles. 

Caractéristiques techniques

Couleur 



: argent (RAL 9022)

Longueur du câble


: 2m

Raccordement



: 2 x RJ11, dont un pour bouclage

Dimensions



: 40 x 50 mm

Profondeur d'encastrement         
: 50 mm

Marque : 
Bosch

Type   : 
DCN-FMICB

