Extension audio par Ethernet

Description :

L'unité d'extension audio par Ethernet doit être en mesure d'envoyer jusque 4 signaux audio du système à d’autres systèmes raccordés sur le même réseau ethernet. De même cette unité permet de recevoir 4 canaux audio venant d’autres systèmes. 

Un nombre d’entrées et de sorties de contrôle sont également prévues. Cette unité peut être installée sur une table ou montée dans un rack 19".

L’unité d’extension audio par Ethernet permet les raccordements et les fonctions suivants :

· 2 connexions optiques pour raccordement à l’unité centrale

· 2 connexions pour réseau Ethernet (redondantes)

· 4 entrées audio numériques à partir du réseau Ethernet

· Il doit y avoir 8 entrées de contrôle pour mettre en et hors service les entrées et sorties audio.

· 4 sorties audio numériques vers le réseau ethernet.

· Elle doit être équipée de 5 sorties de contrôle pour indiquer l’état «  canal occupé »..

· L'écran de 2 lignes de 16 caractères et la molette doivent permettre de s'enquérir de l'état de ladite unité. L'écran doit afficher les données du vumètre lorsque le mode de contrôle audio est sélectionné. 

· Contrôle de l’audio par VU- mètre et sortie casque.

Caractéristiques techniques :

Nombre de canaux  

: 4 entrées / 4 sorties par unité

Nombre maximum de canaux
: 64 sur Ethernet

Courbe de réponse

: 30 Hz – 20 kHz (- 3 dB)

Distorsion harmonique
: < 0,5%

Transport audio

: 16-, 20- et 24- bit

Conformité


: IEEE 802.3

Alimentation 


: 24 – 48V cc

Couleur 


: anthracite

Dimensions (H x L x P) 
: 88 x 440 x 350 mm (monté en rack)

Poids 



: 7 kg

Marque : 
Bosch

Type   : 
LBB4404/00
