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Abmessungen 37 x 32 x 8,9 cm

Farbe Weiß

Kompatibles Schloss 
(optional)

D101 Schloss und Schlüssel

Kompatibler 
Sabotagekontakt 
(optional)

ICP-EZTS Sabotagekontakt
D110 Sabotagekontakt

Material 1,0 mm starker, kaltgewalzter Stahl

2 | Technische Daten

Lesen der Fertigungsdatum-Nummern von Bosch Building Technologies
Informationen zu Fertigungsdatum-Nummern finden Sie auf der Website von  
Bosch Building Technologies unter http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

de   Installationsanleitung

Mittleres Zentralengehäuse
B10
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Position Beschreibung
1 Bohrungen für die Gehäusebefestigung (4). Bosch empfiehlt die Verwendung von #10 Schrauben und Mauerdübel für die Montage.

2 Kabelausbrüche (4)

3 Position für Zentralenbefestigung

4 Position zur Befestigung des Sabotagekontakts

5 Position für Batteriebefestigung (bis zu zwei 7-Ah-Batterien)

6 Position für Schlossbefestigung

7 Kabeldurchführungen (6) 4 – 12,7 mm, 2 – 19,05 mm

8 Erdverbindung mit Gehäusetür

9 Erdverbindung nur für Tür. Keine anderen Drähte mit dieser Öse verbinden.

Dieses Gehäuse ist mit ausgewählten Bosch Einbruchmeldeprodukten kompatibel und bietet Platz für bis zu zwei Batterien.
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