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Dimensiones 37 cm x 32 cm x 8,9 cm (14,5 pulg. x 12,5 pulg. x 3,5 pulg.)

Color Blanco

Juego de cerradura 
compatible 
(opcional)

Juego de cerradura y llave D101

Interruptor de 
bucle antisabotaje 
(opcional)

Interruptor de bucle antisabotaje ICP-EZTS
Interruptor de bucle antisabotaje D110

Material Acero laminado en frío de 1,0 mm (calibre 20)

2 | Especificaciones

Lectura de códigos de fecha de producto de Bosch Security Systems, Inc.
Para obtener información sobre los códigos de fecha de producto, consulte el sitio web  
de Bosch Security Systems, Inc. en: http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

es   Guía de instalación

Caja de panel de control mediana
B10
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Leyenda Descripción
1 Orificios de montaje de la caja (4). Bosch recomienda utilizar tornillos y anclajes de pared del n.º 10 para la instalación.

2 Troqueles de entrada y salida de cables (4)

3 Ubicación de montaje del panel de control

4 Ubicación de montaje del interruptor de bucle antisabotaje

5 Ubicación de montaje de las baterías (hasta 2 baterías de 7 Ah)

6 Ubicación de montaje del juego de cerradura

7 Troqueles para conductos (6), 4 - 12,7 mm (1/2 pulg.), 2 - 19,05 mm (3/4 pulg.)

8 Conexión de puesta a tierra hacia la puerta de la caja

9 Conexión de puesta a tierra para la puerta solamente. No conecte ningún otro cable a este poste.

Esta caja es compatible con productos de intrusión de Bosh seleccionados y puede albergar hasta dos baterías.
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