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Dimensioni 37 x 32 x 8,9 cm

Colore Bianco

Serratura 
compatibile 
(opzionale)

Serratura e chiave D101

Interruttore 
antimanomissione 
compatibile 
(opzionale)

Interruttore antimanomissione ICP-EZTS
Interruttore antimanomissione D110

Materiale 1,0 mm, acciaio laminato a freddo

2 | Specifiche

Lettura dei codici data dei prodotti Bosch Security Systems, Inc.
Per informazioni sui codici data dei prodotti, vedere il sito Web di Bosch Security Systems, Inc. 
all’indirizzo: http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

it   Guida all’installazione

Contenitore medio per centrale di controllo
B10
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Riferimento Descrizione
1 Fori di montaggio del contenitore (4). Per l’installazione, Bosch consiglia di utilizzare 10 viti e tasselli a parete.

2 Estrattori dei fili (4)

3 Posizione di montaggio centrale di controllo

4 Posizione di montaggio interruttore antimanomissione

5 Posizione di montaggio batteria (fino a 2 batterie da 7 Ah)

6 Posizione di montaggio serratura

7 Condotti (6) da 4 – 12,7 mm, 2 – 19,05 mm

8 Collegamento di messa a terra allo sportello del contenitore

9 Il collegamento di messa a terra è solo per lo sportello. Non collegare altri cavi a questo capocorda.

Questo contenitore è compatibile con alcuni prodotti antintrusione di Bosch e può ospitare fino a due batterie.
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1 | Panoramica


