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Wymiary 37 cm x 32 cm x 8,9 cm

Kolor Biały

Zgodny zestaw 
zamka (opcjonalny)

Zestaw zamek + klucz D101

Kompatybilny 
włącznik 
zabezpieczający 
(opcjonalnie)

Włącznik zabezpieczający ICP-EZTS
Włącznik zabezpieczający D110

Materiał Stal walcowana na zimno, 1,0 mm

2 | Specyfikacje

Odczytywanie kodów daty produktu Bosch Security Systems, Inc.
Informacje o kodzie daty produktu można uzyskać  
na oficjalnej stronie Bosch Security Systems, Inc. 
pod adresem: http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

Instrukcja instalacji

Średnia obudowa panelu sterowania
B10
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Nr Opis
1 Otwory montażowe obudowy (4). Firma Bosch zaleca wykorzystanie śrub nr 10 i kołków rozporowych do montażu.

2 Wyłamywane otwory na kable (4)

3 Miejsce montażu panelu sterowania

4 Miejsce do montażu włącznika zabezpieczającego

5 Miejsce montażu akumulatora (do 2 akumulatorów 7Ah)

6 Lokalizacja montażu zestawu zamka

7 Otwory kablowe (6) 4 - 12,7 mm, 2 - 19,05 mm

8 Podłączanie kabla uziemienia do drzwiczek obudowy

9 Podłączanie kabla uziemienia wyłącznie do drzwiczek. Nie podłączaj żadnych innych kabli do tego bolca.

Obudowa jest zgodna z wybranymi produktami antywłamaniowymi Bosch i może pomieścić maksymalnie 2 akumulatory.
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