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Dimensões 37 cm x 32 cm x 8,9 cm (14,5 pol x 12,5 pol x 3,5 pol)

Cor Branco

Conjunto de fechadura 
compatível (opcional)

Conjunto de fechadura e chave D101

Chave tamper 
compatível (opcional)

Tamper ICP-EZTS
Tamper D110

Material Aço laminado a frio de 1,0 mm (bitola 20)

2 | Especificações

Leitura dos códigos de data do produto da Bosch Security Systems, Inc.
Para obter informações sobre Código de data do produto, consulte o site da 
Bosch Security Systems, Inc. em: http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

pt   Manual de instalação

Gabinete Médio para Painel de Controle
B10
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Texto explicativo Descrição
1 Parafusos de montagem do gabinete (4). A Bosch recomenda utilizar parafusos nº 10 com buchas de parede para instalação.

2 Orifícios para fios (4)

3 Locais de montagem do painel de controle

4 Local de montagem da chave tamper

5 Local de montagem da bateria (até duas baterias de 7 Ah)

6 Local de montagem do conjunto de fechadura

7 Orifícios para conduítes (6) 4 – 12,7 mm (1/2 pol), 2 – 19,05 mm (3/4 pol)

8 Conexão de aterramento (ligação) para porta do gabinete

9 Conexão de aterramento (ligação) somente para a porta. Não conecte nenhum outro fio a este terminal.

Este gabinete é compatível com produtos selecionados de intrusão da Bosch e pode suportar até duas baterias.
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1 | Visão geral


