
© 2019 Bosch Security Systems B.V.,  Torenallee 49 5617 BA Eindhoven, Netherlands

Mått 37 × 32 × 8,9 cm

Färg Vit

Kompatibel låssats 
(tillval)

D101 Lås och nyckelsats

Kompatibel sabota-
gekontakt (tillval)

ICP-EZTS Sabotagekontakt
D110 Sabotagekontakt

Material 1,0 mm (20 gauge) kallvalsat stål
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Läsa produktdatumkoder från Bosch Building Technologies, Inc.
Information om produktdatumkoder finns på webbplatsen för  
Bosch Building Technologies, Inc. på adressen 
http://www.boschsecurity.com/datecodes/.
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Mellanstor kapsling till centralapparat
B10
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Bildtext Beskrivning
1 Monteringshål för kapsling (4). Bosch rekommenderar att du använder skruvar nr. 10 och väggpluggar när du monterar.

2 Utslagsbrickor (4)

3 Monteringsplats för centralapparat

4 Monteringsplats för sabotagekontakt

5 Monteringsplats för batteri (upp till 2 – 7 AH-batterier)

6 Monteringsplats för låssats

7 Ledningshål (6) 4–12,7 mm (1/2 tum), 2–19,05 mm (3/4 tum)

8 Jordningsanslutning (platta) kapslingsluckan

9 Jordningsanslutning (platta) endast för luckan. Anslut inte några andra ledningar till denna anslutning.

Kapslingen går att använda med utvalda produkter för inbrottsskydd från Bosch och kan innehålla upp till två batterier.
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