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u Παρέχει επαρκή, συνεχή τροφοδοσία για συμβατούς
πίνακες ελέγχου και μονάδες

Το CX4010 προορίζεται για χρήση στη Βόρεια Αμερική.
Μετατρέπει την είσοδο πρωτεύουσας τάσης 110 VAC σε
δευτερεύουσα είσοδο 18 VAC, 22 VA.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή Συμμόρφωση με κανονισμούς/
σημάνσεις ποιότητας

Η.Π.Α. UL UL 985 - Household Fire Warning
System Units (6th edition)

Εξαρτήματα

Ποσότητα Εξάρτημα

1 Μετασχηματιστής

Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομαστική
τιμή (κύρια)

110 VAC

Ονομαστική
τιμή
(δευτερεύουσα
)

18 VAC, 22 VA

Χρώμα Μαύρο

Πληροφορίες για παραγγελίες

CX4010 Μετασχηματιστής, βύσμα, 18V 22VA
Για χρήση στη Βόρεια Αμερική. Είσοδος πρωτεύουσας
τάσης 110 VAC. Δευτερεύουσα είσοδος 18 VAC, 22 VA.
Αριθμός παραγγελίας CX4010


