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u จอเรืองแสงสุญญากาศ (VFD) อ่านง่าย

u ควบคุมระบบง่ายดว้ยปุ่มเมนู

u ผูใ้ชป้รับความสวา่งและระดบัเสียงได้

u ผูติ้ดตั้งกาํหนดเมนู ขอ้ความ และการทาํงานท่ีกาํหนดเองได้

u กาํหนดรูปแบบการทาํงานแบบระบบพื้นท่ีเดียวหรือหลายพื้นท่ี

แผงปุ่มควบคุม VFD D1255 Series แต่ละรุ่นเป็นอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดก้บับสั SDI และ
ใชง้านร่วมกบัเคร่ืองควบคุม G Series และเคร่ืองควบคุมสญัญาณแจง้เพลิงไหมแ้บบกาํหนด
ท่ีอยูไ่ด ้D9124 แผงปุ่มควบคุมแต่ละรุ่นประกอบดว้ยแผงปุ่มควบคุมท่ีมีไฟ จอเรืองแสง
สุญญากาศ (VFD) แสดงผลภาษาองักฤษ 16 ตวัอกัษร และอุปกรณ์ส่งเสียงท่ีส่งเสียงไดแ้ปด
โทน

ภาพรวมระบบ

ใชแ้ผงปุ่มควบคุม D1255 Series ร่วมกบัตวัควบคุมระบบและตวัแจง้เตือน สาํหรับการใช้
งานดงัน้ี:

• สาํหรับการใชใ้นธุรกิจ ติดตั้งแผงปุ่มควบคุมในทางเขา้อาคาร และพื้นท่ีท่ีไม่ไดจ้าํกดัการเขา้ ติดตั้ง
แผงปุ่มควบคุมใกลป้ระตูดา้นนอกในโรงแรมหรือหอ้งโถงเพื่อใหผู้ค้นสามารถรับรู้และระบุ
ประเภทและตาํแหน่งของเหตุฉุกเฉิน

• สาํหรับการใชใ้นท่ีอยูอ่าศยั ติดตั้งแผงปุ่มควบคุมใกลท้างเขา้บา้นดา้นหนา้และดา้นหลงั ติดตั้งแผง
ปุ่มควบคุมเพิ่มในครัวหรือในหอ้งนอน

• ใชแ้ผงปุ่มควบคุมหลายแผงในอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีท่ีตอ้งการความปลอดภยัหลายพื้นท่ีแยก
กนั ตั้งโปรแกรมแผงปุ่ มควบคุมหลายแผง เพื่อควบคุมหลายพื้นท่ี

• ติดตั้งแผงปุ่มควบคุมในตาํแหน่งท่ีหลบสายตาผูค้น เสียงจากอุปกรณ์ส่งเสียงของแผงปุ่ มควบคุม
นอกจากแจง้เตือนใหท้ราบถึงเหตุเพลิงไหมแ้ลว้ ยงัช่วยใหพ้นกังานดบัเพลิงรู้ตาํแหน่งของแผงปุ่ ม
ควบคุมดว้ย

ฟังกช์นั

การแสดงผล
แผงปุ่มควบคุม D1255 Series ทุกรุ่น ใชค้าํ, ตวัเลข, และสญัลกัษณ์ แสดงสถานะของ
ระบบความปลอดภยั เม่ือเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ แต่ละรุ่นจะแสดงแต่ละเหตุการณ์ตามลาํดบั
ความสาํคญั

ปุ่ม
แผงปุ่มควบคุม D1255 Series แต่ละรุ่นมีปุ่มตวัเลข 10 ปุ่ม และปุ่มฟังกช์นั หา้ปุ่ม ใช้
ปุ่ม [COMMAND] ร่วมกบัปุ่มตวัเลขเพื่อทาํงานหน่ึงๆ ใชปุ่้ม [ENT] หรือปุ่ม
[YES] เพื่อใส่รหสัผา่น เม่ือกดปุ่มแต่ละปุ่ม จะมีแสงและไดย้นิเสียงบ๊ีปเบาๆ

โทนเสียง
อุปกรณ์ส่งเสียงสามารถส่งเสียงเตือนไดแ้ปดโทนแตกต่างกนั คุณสามารถปรับระดบัความดงั หรือ
ใชร้หสัผา่นปิดเสียงน้ี โทนเสียงไดแ้ก่:

• สญัญาณกนัขโมย: เสียงกระด่ิงโทนเสียงสูงดงัคงท่ี ระหวา่งมีสญัญาณเตือน
• สญัญาณอคัคีภยั: เสียงกระด่ิงโทนเสียงสูงดงัเป็นช่วงๆ ระหวา่งการแจง้เพลิงไหม้
• สญัญาณเตือนมีการเขา้: เสียงบ๊ีปดงัเป็นระยะ ระหวา่งช่วงหน่วงเวลาเขา้
• สญัญาณเตือนมีการออก: เสียงบ๊ีปดงัเป็นระยะ ระหวา่งช่วงหน่วงเวลาออก
• เสียงเตือนกดปุ่มผดิ: โทนเสียง Buzz เม่ือมีการกดปุ่ มผดิ
• เสียงกดแผงปุ่ มควบคุม: เสียงบ๊ีปเบาๆ เม่ือมีการกดปุ่มแต่ละปุ่ม
• เสียง Buzz แสดงปัญหา: โทนเสียงสองโทนดงัรัว ระหวา่งเกิดเหตุการณ์มีปัญหา
• เสียงเฝ้าระวงั: เสียงบ๊ีปดงัเป็นพกัๆ เม่ือจุดเฝ้าระวงัเกิดเหตุ



การรับรองและการอนุมติั

ภูมิภาค ความสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั/เคร่ืองหมายรับประกนัคุณภาพ

สหรัฐอเมริกา UL D1255: AMCX: Central Station Alarm
Units (UL1610, UL1635), AMCX7:
Central Station Alarm Units Certified for
Canada (cULus), AMTB: Control Panels,
SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local
Alarm Units (UL464, UL609), AOTX7:
Local Alarm Units Certified for Canada
(cULus), APAW: Police Station Alarm
Units (UL365, UL464), APAW7: Police
Station Alarm Units Certified for Canada
(cULus), APOU: Proprietary Alarm Units
(UL1076), APOU7: Proprietary Alarm
Units Certified for Canada (cULus),
NBSX: Household Burglar Alarm System
Units (UL1023), NBSX7: Household
Burglar Alarm System Units Certified for
Canada (cULus), UTOU: Control Units
and Accessories - Household System
Type (UL985), UTOU7: Control Units
and Accessories - Household System
Type Certified for Canada (cULus)

UL D1255W: AMCX: Central Station Alarm
Units (UL1610, UL1635), AMTB:
Control Panels, SIA False Alarm
Reduction, AOTX: Local Alarm Units
(UL464, UL609), APAW: Police Station
Alarm Units (UL365, UL464), APOU:
Proprietary Alarm Units (UL1076),
NBSX: Household Burglar Alarm System
Units (UL1023), UTOU: Control Units
and Accessories - Household System
Type (UL985)

FM D1255

CSFM see our website

NYC-
MEA

D1255: 12-92-E, Vol. IV 12-92-E, Vol.
IV

NYC-
MEA

D1255: 12-92-E, Vol. 12 12-92-E, Vol.
12

NYC-
MEA

D1255: 12-92-E, Vol. 15 12-92-E, Vol.
15

แคนาดา ULC D1255B: AMCX7: Central Station Alarm
Units Certified for Canada (cUL),
AOTX7: Local Alarm Units Certified for
Canada (cUL), APAW7: Police Station
Alarm Units Certified for Canada (cUL),
APOU7: Proprietary Alarm Units
Certified for Canada (cUL), NBSX7:
Household Burglar Alarm System Units
Certified for Canada (cUL), UTOU7:
Control Units and Accessories -
Household System Type Certified for
Canada (cUL)

ULC CAN/ULC S304 - Standard for Signal
Receiving Center and Premise Burglar
Alarm

ULC APOU7.S1871 Proprietary Alarm Units
Certified for Canada

ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and
Systems

ULC ULC 365 - Police Station Connected
Burglar Alarm Units
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ULC ULC-ORD C1023 - Household Burglar
Alarm System Units

ULC AMCX.S1871, AMCX7.S1871,
AMTB.S1871, AOTX.S1871,
AOTX7.S1871, APAW.S1871,
APAW7.S1871, APOU.S1871,
APOU7.S1871, NBSX.S1871,
NBSX7.S1871, UTOU.S1871, [D1255
VFD]

หมายเหตุการติดตั้ง/การกาํหนดค่า

ขอ้มูลของอุปกรณ์ท่ีใชง้านร่วมกนัได้

เคร่ืองควบคุม
ทีม่บีัส SDI

D9412GV2, D7412GV2, D7212GV2, D9412G,
D7412G, D9412, D7412, D7212, D9112 และ
D9124
D7212G ท่ีมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชนั 6.41 หรือสูงกวา่

ขอ้ควรคาํนึงในการติดตั้ง
• ไม่ติดตั้งแผงปุ่มควบคุม D1255 Series ในตาํแหน่งท่ีถูกแสงแดดโดยตรง แสงแดดอาจ

รบกวนการมองเห็นหนา้จอ และทาํใหส่้วนประกอบภายในเสียหาย
• ไม่ติดตั้งแผงปุ่มควบคุม D1255 Series ไม่วา่รุ่นใดในท่ีช้ืนแฉะ

แหล่งจ่ายไฟ
เครืองควบคุมท่ีใชก้บัแผงปุ่มควบคุมได ้จะจ่ายไฟและใหข้อ้มูลท่ีจาํเป็นแก่แผงปุ่มควบคุม
D1255 Series ผา่นทางการเช่ือมต่อส่ีสาย

ขอ้ควรคาํนึงในการเดินสาย
ใชส้ายขนาด 0.8 มม. (22 AWG) หรือ 1.2 มม. (18 AWG) ความตา้นทาน
ตอ้งไม่เกิน 25 Ω แผงปุ่มควบคุม D1255 Series แต่ละรุ่น มีชุดเดินสายซ่ึงประกอบ
ดว้ยสายลอยท่ีมีรหสัสีส่ีเสน้ และขั้วต่อตวัเมียส่ีรูหน่ึงขั้ว

ขอ้มูลจาํเพาะทางเทคนิค

การเช่ือมต่อ

การเช่ือมต่อ: สายแบบ 4 เสน้สาํหรับขอ้มูลและจ่ายไฟ

ความตา้นทาน: สูงสุด 25 Ω

ขอ้ควรคาํนึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อุณหภูมิ (ขณะทาํงาน): 0°C ถึง +50°C (+32°F ถึง +122°F)

ความช้ืนสมัพทัธ์: 5% ถึง 85% ท่ี +30°C (+86°F)

แผงปุ่มควบคุม

ขนาดสาํหรับ D1255,
D1255W, และ D1255R:

11.7 ซม. x 21 ซม. x 2 ซม.
(4.6 น้ิว x 8.2 น้ิว x 0.8 น้ิว)

ขนาดสาํหรับ D1255B: 12.6 ซม. x 20 ซม. x 3.2 ซม.
(5 น้ิว x 7.9 น้ิว x 1.3 น้ิว)

นํ้าหนกัสาํหรับทุกรุ่น: 439 กรัม (15.5 ออนซ์)

วสัดุสาํหรับทุกรุ่น: CHI MEI POLYLAC® PA757 ABS ท่ีมีสาร
ป้องกนัรังสียวู ีUL94-HB ทนไฟ

ช่องแสดงผล: จอเรืองแสงสุญญากาศแสดงได ้16 ตวัอกัษร
แต่ละตวัอกัษรประกอบดว้ย 14 ส่วน

ไฟแสดงสถานะ: ปุ่มมีไฟสวา่ง
มีเสียงเตือนและเสียงระบุ
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จาํนวนของ…

D1255 Series แผงปุ่มควบคุมต่อ
เคร่ืองควบคุม:

มีการตรวจสอบแปดแผง ไม่มีการตรวจสอบ 32

ขอ้กาํหนดดา้นกาํลงัไฟ

แรงดนัไฟฟ้า: กาํหนดไว ้12 VDC

กระแสไฟฟ้า: ขณะรอใชง้าน 104 mA สูงสุดเม่ือเปิดหรือปิดการ
ทาํงาน 206 mA โดยท่ีแผงปุ่มควบคุมสวา่ง และเสียง
เตือนดงั

เคร่ืองหมายการคา้

POLYLAC® เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของบริษทั CHI MEI Industrial
Corporation, LTD.
Plexiglas® เป็นเคร่ืองหมายการคา้จดทะเบียนของ Arkema
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