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DCNM-CBCON Connettore cavo installazione sistema
DICENTIS

u Per creare cavi di lunghezza personalizzata o
sostituire i connettori

u Da utilizzare con cavo DICENTIS a nucleo
solido e a trefoli

I connettori per cavo a nucleo solido possono essere
utilizzati con il cavo di installazione rete sistema
250 m per creare cavi propri o con gruppi di cavi per
sostituire il connettore o accorciare il cavo. Questi
connettori sono adatti sia ai cavi a trefoli che ai cavi
a nucleo solido DICENTIS. Per collegare i connettori,
viene utilizzato il kit di strumenti per cavi di sistema
(DCNM-CBTK).

Note di installazione/configurazione

È un prodotto professionale le cui attività di
installazione, utilizzo e manutenzione devono essere
eseguire esclusivamente da professionisti qualificati.

Componenti inclusi

Quantità Componente

50 pz. Connettori DCNM-CBCON per cavi DICENTIS

Specifiche tecniche

Dimensioni (A x L x P) (mm) 350 mm x 305 mm x 150 mm

Dimensioni (A x L x P) (in) 13.78 in x 12.01 in x 5.91 in

Peso (kg) 1.15 kg

Peso (lb) 2.54 lb

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-CBCON Connettore cavo installazione sistema
Connettori per cavo DICENTIS a nucleo solido e a
trefoli. Per collegare i connettori, viene utilizzato il kit
di strumenti per cavi di sistema (DCNM-CBTK).
Numero ordine DCNM-CBCON |
F.01U.300.133

Accessori
DCNM-CBTK Kit strumenti per connettori e cavi
Kit di strumenti per realizzare lunghezze personalizzate
dei cavi del sistema DICENTIS. Due strumenti vengono
utilizzati per fissare i connettori di installazione/rete a
un cavo di installazione o a gruppi di cavi con lunghezza
personalizzata.
Numero ordine DCNM-CBTK |
F.01U.274.860
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