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DCNM-DICH Support de carte à puce pour DCNM-D
DICENTIS

u Prend en charge la déconnexion automatique en
cas de retrait de la carte d'identification

u Fixation facile au poste de discussion

Le support de carte à puce pour les dispositifs de
discussion DICENTIS est conçu pour le mode
d’identification. Tant que la carte reste dans le
support de carte à puce, le participant reste connecté.
Lorsque la carte est retirée, le participant est
déconnecté.
Cet accessoire fonctionne également avec le lecteur
de badge sans contact NFC (Near Field
Communication) intégré des postes de discussion
DICENTIS. Le mode d’identification est configuré dans
le logiciel DICENTIS.
Le DCNM-DICH peut être utilisé avec le DCNM-DE, le
DCNM-DSL et le DCNM-DVT.

Remarques sur l'installation/la configuration

Fixez facilement le support de carte à puce en retirant
le feuillet de protection à l’arrière, positionnez-le à
gauche du poste de discussion DICENTIS et appuyez
fermement dessus comme illustré dans l’image ci-
dessous :

Composants

Quantité Composant

25 DCNM-DICH Support de carte à puce pour DCNM-D

Caractéristiques techniques

Code couleur RAL 9017 Noir trafic

Dimensions (H x L x P) (mm) 59 mm x 66.4 mm x 4 mm

Poids (g) 11 g

Informations de commande

DCNM-DICH Support de carte à puce pour DCNM-D
Support de carte à puce pour que le participant se
connecte automatiquement lorsque la carte est insérée
et qu’elle se déconnecte dès qu’elle est retirée,
25 pièces dans une seule boîte.
Numéro de commande DCNM-DICH | F.01U.396.439

Accessoires
DCNM-DSL Poste discussion avec sélecteur langue
Poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue,
écran de 1,44 pouces et lecteur d'identification NFC.
Choix de microphones enfichables à commander
séparément.
Numéro de commande DCNM-DSL | F.01U.313.728



Systèmes de communication - DCNM-DICH Support de carte à puce pour DCNM-D 2 | 2

DCNM-DE Poste de discussion avec écran tactile
Poste de discussion DICENTIS avec écran tactile de
4,3 pouces et lecteur d'identification NFC. Choix de
microphones enfichables à commander séparément.
Numéro de commande DCNM-DE | F.01U.313.729
F.01U.400.587
DCNM-DVT Poste de discussion avec vote
Poste de discussion DICENTIS avec vote, 4 boutons de
vote tactiles couleur et un lecteur de badge NFC. Choix
de microphones enfichables à commander séparément.
Numéro de commande DCNM-DVT | F.01U.313.727

Options logicielles
DCNM-LSID Licence pour identification à 1 siège
Licence logicielle DICENTIS pour l'activation de la
fonction d'identification depuis le siège sur le poste de
discussion DICENTIS avec vote, le poste de discussion
DICENTIS avec sélecteur de langue, le poste de
discussion DICENTIS avec écran tactile, le poste
multimédia DICENTIS et le poste sans fil étendu
DICENTIS.
Numéro de commande DCNM-LSID | F.01U.300.533
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