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DCNM-DICH DCNM-D用ID カードホルダー
DICENTIS

u ID カード取り外し時の自動ログアウトをサポート

u ディスカッションデバイスに簡単に固定可能

DICENTIS ディスカッションデバイス用 ID カードホルダ
ーは、ID モード用に設計されています。カードが ID カー
ドホルダーにある限り、参加者はログインしたままになり
ます。カードが取り外されるとログアウトされます。
このアクセサリは、DICENTIS ディスカッションデバイス
に内蔵の近距離通信（NFC）非接触式タグリーダーと連携
します。ID モードは、DICENTIS ソフトウェアで設定し
ます。
DCNM-DICH は、DCNM-DE、DCNM-DSL、および
DCNM-DVT とともに使用できます。

設置/設定メモ

背面の保護フィルムを取り外して DICENTIS ディスカッシ
ョンデバイスの左側に配置し、下図のようにしっかりと下
方向に押し込むと、ID カードホルダーを簡単に固定でき
ます。

付属部品

数量 梱包品

25 DCNM-D 用 DCNM-DICH ID カードホルダー

技術仕様

カラーモード RAL 9017トラフィックブラック

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) (mm) 59 mm x 66.4 mm x 4 mm

重量 (g) 11 g

オーダー情報

DCNM-DICH DCNM-D用ID カードホルダー
カードが取り付けらている場合に自動的に参加者がログイン
し、取り外されている場合はログアウトするための ID カー
ドホルダー。1 箱に 25 個。
オーダー番号 DCNM-DICH | F.01U.396.439

アクセサリ
DCNM-DSL 言語選択機能付きディスカッションデバイス
DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイス
（1.44 インチのスクリーンと NFC 識別リーダー付き）。各
種の差し込み式マイクは別売品。
オーダー番号 DCNM-DSL | F.01U.313.728
DCNM-DE タッチスクリーン付きディスカッションデバイス
DICENTIS ディスカッションデバイス（4.3 インチのタッチ
スクリーンと NFC 識別リーダー付き）。各種の差し込み式
マイクは別売品。
オーダー番号 DCNM-DE | F.01U.313.729 F.01U.400.587
DCNM-DVT 投票機能付きディスカッションデバイス
DICENTIS 投票機能付きディスカッションデバイス（5 個の
タッチカラー投票ボタンと NFC 識別リーダー付き）。各種
の差し込み式マイクは別売品。
オーダー番号 DCNM-DVT | F.01U.313.727
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ソフトウェアオプション
DCNM-LSID ID ライセンス（1 座席用）
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS 投票機
能付きディスカッションデバイス、DICENTIS 言語選択機能
付きディスカッションデバイス、DICENTIS タッチスクリー
ン付きディスカッションデバイス、DICENTIS マルチメディ
アデバイス、および DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスで座
席での識別が可能です。
オーダー番号 DCNM-LSID | F.01U.300.533
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