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DCNM-LSID ID ライセンス（1 座席用）
DICENTIS

u 一意のユーザー名またはパスワードを使用して
DICENTIS マルチメディアデバイスにログインでき
る

u NFC タグを使用して DICENTIS 拡張ワイヤレスデ
バイス、DICENTIS 投票機能付きディスカッション
デバイス、DICENTIS 言語選択機能付きディスカッ
ションデバイス、DICENTIS タッチスクリーン付き
ディスカッションデバイス、または DCNM-MMD2
デバイスにログインできる

u 固定席も自由席も設定できる

u DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスおよび
DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッション
デバイスのウェルカム画面に参加者個々の情報を表
示できる

u 参加者はログイン時に識別される

DICENTIS ディスカッションデバイスの機能は、オプショ
ンのライセンスを使用して拡張できます。
座席識別ライセンスにより、DICENTIS マルチメディアデ
バイス、DICENTIS 投票機能付きディスカッションデバイ
ス、DICENTIS 言語選択機能付きディスカッションデバイ
ス、DICENTIS タッチスクリーン付きディスカッションデ
バイス、または DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスで参加
者の識別が可能になります。
識別機能が必要なデバイス 1 つにつき、ライセンスが 1
つ必要です。ライセンスは認証コードとして提供され、
DICENTIS ワイヤレスおよび DICENTIS 会議システムの他
の認証コードと同様の方法で有効にできます。

機能

DICENTIS ワイヤレスシステム
DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスに座席識別ライセンス
が付与されている場合：
• ユーザーアクセス制限を有効にすると、参加者は NFC

タグを使用して自身を識別し、会議に参加することがで
きます。

• 自由な座席または固定座席がサポートされていて、
DICENTIS ワイヤレスアクセスポイントの Web インタ
ーフェイスを使用して設定できます。

• 参加者の名前は、拡張ワイヤレスデバイスや Web ブラ
ウザインターフェイスなどのさまざまな場所に表示でき
ます。

• 参加者の名前は、中央の位置（演壇など）から発言して
いる場合でも発言者リストに正しく表示されます。

• そのため、他の参加者には、誰が発言しているかがすぐ
にわかります。

DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスを NFC リーダーとし
て設定できます。これにより、NFC タグを参加者に簡単
にリンクでき、参加者の情報を迅速にシステムに入力でき
るようになります。

DICENTIS 会議システム
DICENTIS デバイスに座席識別ライセンスが付与されてい
る場合、会議に対して設定されている識別設定の部分が引
き継がれます。
• 参加者が割り当てられている座席にのみログインできる

ように、または任意の座席でログインできるように識別
を設定することが可能です。

• 識別は、NFC カード（DCNM-MMD2、DCNM-DE、
DCNM-DVT、DCNM-DSL）、ユーザー名（DCNM-
MMD2）によって実行するか、またはリスト（DCNM-
MMD2）から選択できます。

• 検証は PIN（DCNM-MMD2、DCNM-DE）またはパス
ワード（DCNM-MMD2）によって有効にして実行でき
ます。

• Windows Server 経由の認証が可能です。このオプショ
ンを有効にすると、ユーザーは、Windows に使用して
いるものと同じユーザー名とパスワードでディスカッシ
ョンデバイスにログオンできます。ユーザー名とパスワ
ードは、Active Directory Server で検証されます。
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• API 経由で、生体認証スキャンシステムなど外部のシス
テムを使用した認証を利用できます。

• DICENTIS マルチメディアデバイスおよび DICENTIS
タッチスクリーン付きディスカッションデバイスのウェ
ルカム画面には、参加者の個人的な認証情報を表示でき
ます。

• 指定された座席を参加者が見つけやすいように、会議へ
のウェルカムメッセージをログイン画面に表示できま
す。

• 参加者の出欠が会議および投票で表示されます。この情
報は、自動で生成される会議メモおよび投票メモに保存
されます。

• 自動定数計算は、式エディターでユーザーが定義した式
に基づきます。定数は、会議アプリとシノプティックコ
ントロール、会議メモに表示できます。

• さまざまな場所に参加者の名前を表示することができま
す。

• 参加者の名前は、中央の位置（演壇など）から発言して
いる場合でも、マルチメディアデバイスの発言者リスト
およびカメラ画像に正しく表示されます。これには、
「リストから選択」機能が実装されています。

• 会議で必要ない場合、DICENTIS ディスカッションデバ
イスは簡単に無効にできます。

• 会議を退席した個々の参加者がログオフを忘れている場
合、オペレータは会議アプリケーションを使用してログ
オフすることができます。

DICENTIS 会議システムには、参加者識別のため、「会議
の準備と管理」（DCNM‑LMPM）ライセンスおよび「参
加者データベース」（DCNM‑LPD）ライセンスも必要で
す。

付属部品

数量 コンポーネント

1 電子メールでライセンスの有効化情報を配信。

技術仕様

DICENTIS 会議システム: • DCNM-LSYS ライセンス

DICENTIS ワイヤレスシステム: • DCNM-WAP

オーダー情報

DCNM-LSID ID ライセンス（1 座席用）
DICENTIS ソフトウェアライセンスでは、DICENTIS 投票機
能付きディスカッションデバイス、DICENTIS 言語選択機能
付きディスカッションデバイス、DICENTIS タッチスクリー
ン付きディスカッションデバイス、DICENTIS マルチメディ
アデバイス、および DICENTIS 拡張ワイヤレスデバイスで座
席での識別が可能です。
オーダー番号 DCNM-LSID | F.01U.300.533
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