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u การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)

u ปรับเข้ากับช่องสัญญาณที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

u ฟังก์ชัน “เงียบ” ในตัว

u ไม่มีเอาต์พุตสัญญาณเสียงจนกว่าจะเชื่อมต่อชุดหูฟัง

u ติดตั้งแบบฝังเรียบได้บนโต๊ะ ด้านบน ด้านหน้า หรือบนพนักวางแขนของที่นั่ง

ปุ่มสำหรับช่องเสียงแปลภาษาเป็นตัวเลือกช่องสัญญาณเสียงของผู้ใช้คนเดียวที่กะทัดรัดและสวยหรู
สำหรับฟังด้วยชุดหูฟัง โดยมีตัวเลือกช่องสัญญาณเสียงคุณภาพสูงได้ถึง 32 ช่อง ซึ่งใช้สำหรับ
การกระจายสัญญาณล่ามและช่องสัญญาณในที่ประชุม

ฟังก์ชัน

• ฟังก์ชัน “เงียบ” ในตัว ไม่มีเอาต์พุตเสียงจนกว่าจะกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อตัดสัญญาณเสียงรบกวน
ออกจากชุดหูฟังเมื่อไม่ได้ใช้งาน

• เมื่อเสียบชุดหูฟัง เครื่องจะเลือกช่องสัญญาณ "ที่ประชุม" ที่เป็นดีฟอลต์ (ช่อง 0) โดยมีระดับ
เสียงของชุดหูฟังกำลังพอเหมาะ และเปิดใช้งานไฟแบ็คไลต์ที่ปรับหรี่ได้

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ปุ่มกด 2 ปุ่ม (ขึ้น/ลง) สำหรับการเลือกช่องสัญญาณ
• ปุ่มกด 2 ปุ่ม (ขึ้น/ลง) สำหรับการควบคุมระดับเสียงของชุดหูฟัง
• LCD เลขสองหลักที่มีไฟแบ็คไลต์สำหรับแสดงหมายเลขช่องที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ
• ช่องเสียบชุดหูฟังแบบแจ็คสเตริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว)
• ขั้วต่อสำหรับชุดหูฟังภายนอก
• สายเคเบิลเข้าพร้อมกับมีคอนเนคเตอร์กลม 6 pole แบบหล่อความยาว 2 ม.

(78.7 นิ้ว)
คอนเนคเตอร์กลม 6 pole สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบต่อพ่วง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ความถี่ตอบสนอง 30 Hz - 20 kHz

โหลดอิมพีแดนซ์ของชุดหูฟัง > 32 ohm < 1 k ohm

กำลังเอาต์พุต 2 x 15 mW/32 ohm

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง แบบฝังเรียบ

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) 40 x 100 x 78.67 มม.
(1.6 x 3.9 x 3.1 นิ้ว) 

น้ำหนัก 0.3 กก. (0.66 ปอนด์)

สี  

   DCN‑FCS สีเงิน (RAL 9022)

   DCN‑FCS‑D สีเข้ม (สีเทา)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑FCS ปุ่มสำหรับช่องเสียงแปลภาษา
ตัวเลือกช่องที่ติดตั้งแบบฝังรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FCS



DCN‑FCS‑D ตัวเลือกช่องสัญญาณของการประชุม สีเข้ม
ตัวเลือกช่องที่ติดตั้งแบบฝังรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FCS-D

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

LBB 3443/00 Lightweight Headphones
ชุดหูฟังน้ำหนักเบาที่ให้เสียงคุณภาพสูง แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้ และสายแบบทั่วไป
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3443/00

LBB 3443/10 Lightweight Headphones Durable Cable
ชุดหูฟังน้ำหนักเบาที่ให้เสียงคุณภาพสูง แผ่นหุ้มแป้นหูฟังแบบถอดเปลี่ยนได้ และสายแบบทนทาน
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3443/10

LBB 3441/10 Under the Chin Headphones
ชุดหูฟังชนิดลอดใต้คางพร้อมสายเคเบิลยาว 1.2 ม. (4 ฟุต), เข้าปลายสายด้วยปลั๊กแบบแจ็คส
เตริโอเคลือบทองหัวมุมฉาก 3.5 มม. (0.14 นิ้ว)
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3441/10

LBB 3442/00 Single Earphone
ชุดหูฟังข้างเดียวน้ำหนักเบา, สายเคเบิลยาว 1.2 ม. (3.94 ฟุต), เข้าปลายสายด้วยปลั๊กแบบ
แจ็คเคลือบทองหัวมุมฉาก 3.5 มม. (0.14 นิ้ว)
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3442/00

LBB 3015/04 High Quality Dynamic Headphones
ชุดหูฟังระบบไดนามิกคุณภาพสูง
เลขที่ใบสั่งซื้อ LBB3015/04

DCN‑TTH โครงเครื่องแบบตั้งโต๊ะ (10 ชิ้น)
โครงเครื่องแบบตั้งโต๊ะรุ่น DCN Next Generation สำหรับใส่ชุดติดตั้งแบบฝัง, สี
เทาเข้ม (ชุด 10 ชิ้น)
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-TTH
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