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Το DS7430 είναι ένα δομοστοιχείο επέκτασης πολυπλεξίας
δύο βρόχων που προορίζεται για χρήση με τους Πίνακες
ελέγχου σειρά DS7400Xi. Συνδέεται απευθείας με την
πλακέτα του DS7400Xi και παρέχει ένα δισύρματο δίαυλο
πολυπλεξίας για τη σύνδεση έως και 120 απομακρυσμένων
σημείων. Κάθε δίαυλος είναι απομονωμένος από τους
άλλους, έτσι ώστε τυχόν βλάβη σε ένα δίαυλο να μην
προκαλέσει βλάβη και στους άλλους.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή Πιστοποίηση

Ευρώπη CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC),
2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Βέλγιο INCERT B-509-0005

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου Σειρά DS7400Xi

Τροφοδότηση δομοστοιχείων και ανιχνευτών
Η έξοδος ισχύος διαύλου προορίζεται για τη σύνδεση
ξεχωριστά τροφοδοτούμενων συσκευών πολυπλεξίας, όπως
π.χ. το Απομακρυσμένο δομοστοιχείο οκτώ εισόδων DS7432.
Εάν χρησιμοποιείτε ξεχωριστά τροφοδούμενους ανιχνευτές,
αυτοί θα πρέπει να τροφοδοτούνται με ρεύμα από τους
ακροδέκτες βοηθητικής παροχής ρεύματος του πίνακα
ελέγχου.

Καλωδίωση
Για το βρόχο πολυπλεξίας, επιτρέπεται η χρήση καλωδίου
μήκους μέχρι 610 m (2000 ft) και διαστάσεων 0,8 mm
(22 AWG) ή μήκους μέχρι 1525 m (5000 ft) και
διαστάσεων 1,2 mm (18 AWG). Μην χρησιμοποιείτε
θωρακισμένο καλώδιο. Μην μοιράζεστε καλώδια με τις
γραμμές του πληκτρολογίου.

Τεχνικά στοιχεία

Έξοδοι

Ρεύμα (δίαυλος DC): 200 mA ανά δίαυλο

Ρεύμα (δίαυλος MUX): 75 mA ανά δίαυλο

Απαιτήσεις ισχύος

Απαιτούμενο ρεύμα: 130 mAh σε κατάσταση αναμονής ή συναγερμού
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Πληροφορίες παραγγελίας

DS7436 Δομοστοιχείο επέκτασης
πολυπλεξίας
Συνδέεται απ' ευθείας με τον Πίνακα ελέγχου
DS7400Xi και παρέχει έναν δισύρματο δίαυλο
πολυπλεξίας για σύνδεση μέχρι και 120 απομα-
κρυσμένων σημείων.
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