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u 用于管理 Bosch Video Management System、配备
Video Engine 的 Building Integration System (BIS)或
DIVAR IP 系统的 USB 键盘

u 配有控制杆和飞梭摇杆

u 通过 USB 供电

u 可控制 Bosch Video Management System GUI 的所有
重要功能

u 安装和使用轻松方便，适用于右手型和左手型操作员

凭借新型 KBD-Universal XF 键盘，博世引入了另外一种控
制 Bosch Video Management System (Bosch VMS)、配
备 Video Engine 的 Building Integration System (BIS)、
DIVAR IP 3000 和 DIVAR IP 7000 的方法。
对典型的 DVR 已经有过控制经验的用户现在可以使用这款
键盘，在先进的“Video-over-IP”管理系统中执行典型的
DVR 功能。

 
该键盘附带飞梭摇杆、控制杆、38 个背光按键和警报蜂鸣
器，支持对在 Bosch VMS 或 DIVAR IP 系统中使用的
video-over-IP 设备进行管理。
它可以通过模拟 4 轴 HID 控制杆来实现顺畅的 PTZ 操作。
该设备也可与普通的 PC 外围设备搭配使用，例如键盘、鼠
标、控制杆或其它附件。
KBD-Universal XF 通过 USB 供电，因此仅需一根电缆。
它支持反向使用，便于右手型和左手型用户轻松使用所有功
能。

 
这款简单易用的用户友好型键盘具有完全可实施性，支持通
过 PC 轻松直观地管理 CCTV 应用。
它已针对 Bosch Video Management System 使用案例进
行了优化。
对于 BIS - Video Engine 使用案例，在 BIS 交付时，同时提
供了一个特殊的可打印键盘布局。

证书与认可

认证

编号

EN55022 B 类

EN50130-4

EN61000-6-3

EN60950-1

FCC 第 15 部分，B 类

认证

地区 认证

欧洲 CE KBD-Universal XF

美国 UL UL 在线认证目录（链接）



安装/配置

尺寸

附件

数量 组件

1 KBD-Universal XF

1 安装驱动程序

1 快速安装指南

1 安装手册

技术规格

常规  

38 个背光橡胶按键

警报蜂鸣器

机械参数  

尺寸
（高 x 宽 x 厚）

89 x 379 x 224 毫米（3.5 x 15 x 8.8 英
寸）

重量 1.4 千克（3 磅）

提供的电缆长度 约 1 米（39 英寸）*

 * 借助内部连接器，客户可使用更长或更
短的标准 USB A-B 电缆代替所提供的电
缆。

电气参数  

电源 通过 USB 端口供电

功耗 最大 350 mA

通信  

USB 2.0

协议  

专用的虚拟通信端口协议

控制杆 HID 4 轴模拟

操作系统  

Windows 2000、Windows XP、Windows Server、Windows Vista、
Windows 7 和 Windows 8

您可访问 www.boschsecurity.com 下载驱动程序。选择您所在的
国家/地区。选择产品目录。开始搜索您的产品。从搜索结果
中选择相应产品以显示现有产品。单击“下载”选项卡。

环境  

室内

工作温度 0°C 至+45°C（+32°F 至+113°F）

定购信息

KBD-Universal XF 键盘
面向 USB CCTV 的键盘，可与 Bosch Video Management
System、BIS - Video Engine 或 DIVAR IP 系统配合使用
定购号 KBD-UXF
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