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u Snadné připojení k síti DCN

u Maximální dodávaný výkon 255 W

u Vestavěný rozbočovač vedení sítě DCN umožňuje
instalaci v libovolném vhodném bodu kabeláže
systému

u Průchozí připojení kabelů

u Zapíná se automaticky po zapnutí centrální řídicí
jednotky

Jednotka přídavného napájecího zdroje se používá
společně s centrální řídicí jednotkou k poskytování
dodatečného napájení pro síť DCN.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory
• Indikátor LED napájení
• Tři indikátory pro signalizaci přetížení zásuvek DCN

(červené diody LED)

Propojení
• Napájecí zásuvka Euro s vestavěným držákem pojistky
• Kabel DCN o délce 2 m se zalisovaným kruhovým

konektorem se šesti vývody
• Kruhová zásuvka se šesti vývody pro průchozí

připojení k síti DCN
• Tři výstupní zásuvky DCN pro připojení jednotek a

navíc přídavných napájecích zdrojů. Každá zásuvka je
chráněna proti zkratu (3 kruhové zásuvky se šesti
vývody)

Zahrnuté díly

Množství Součást

1 DCN-EPS Přídavný napájecí zdroj

1 Napájecí kabel o délce 1,7 m

Technické specifikace

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí 105, 115, 125, 220, 230,
240 V AC

Spotřeba energie 350 W

Napájení systému DCN 40 V DC, max. 85 W na zásuvku DCN

Mechanické hodnoty

Montáž Volně stojící na desce stolu nebo
připevněný do 19" skříně (vyžaduje
prostor o výšce 2 HU a šířce 19")

Rozměry (v × š × h) 100 × 220 × 308 mm

Hmotnost 8,3 kg

Barva skříňky Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Barva rukojetí Uhelná čerň (odstín PH 10736)

Informace o objednání

DCN‑EPS Přídavný napájecí zdroj
Přídavný napájecí zdroj systému DCN Next Generation
pro všechny oblasti s výjimkou Severní Ameriky.
Číslo objednávky DCN-EPS



DCN‑EPS‑UL Přídavný napájecí zdroj UL/CSA
Přídavný napájecí zdroj systému DCN Next Generation,
UL/CSA pro oblast Severní Ameriky.
Číslo objednávky DCN-EPS-UL

DCN‑EPS‑JP Přídavný napájecí zdroj (Japonsko)
Přídavný napájecí zdroj systému DCN Next Generation,
(JP) japonská verze.
Číslo objednávky DCN‑EPS‑JP
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