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u Ansprechendes und modernes Design (IF Award)

u Vorrang-Ein/Aus-Taste

u Rote Anzeige bei eingeschaltetem Mikrofon

Das Bedienfeld mit Vorrang ist über einen der RJ11-
Steuereingänge an die Dual-Delegierten-Mehrzweck-
Anschlusseinheit (DCN-DDI) angeschlossen.

Funktionsbeschreibung

Bedienelemente und Anzeigen
• Eine Mikrofonsteuertaste
• Rot leuchtender Ring um die Mikrofontaste bei

aktivierter Vorrangfunktion

Anschlüsse
• Zwei RJ11-Buchsen, eine für den Anschluss an die

DCN-DDI Dual-Delegierten-Mehrzweck-
Anschlusseinheit und eine für Durchschleifung

Technische Daten

Mechanische Daten

Montage In eine 2 mm starke Metalltafel
einstecken oder in Verbindung mit
DCN-FCOUP Kupplungen und
DCN‑FEC Abschlusskappen in
beliebiger Umgebung montieren.

Abmessungen (H x B x T) 40 x 50 x 50 mm 

Gewicht 200 g

Farbe  

   DCN‑FPRIOB Silber (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D Dunkel (graphitgrau)

Bestellinformationen

DCN‑FPRIOB Einbaubedienfeld mit Vorrang
DCN Next Generation Vorrangfeld, Einbauausführung,
silber.
Bestellnummer
DCN-FPRIOB | F.01U.134.995

App.Schl. VEPOS

DCN‑FPRIOB‑D Einbaubedienfeld mit Vorrang, dunkel
DCN Next Generation Vorrangfeld, Einbauausführung,
dunkel.
Bestellnummer
DCN-FPRIOB-D | F.01U.077.936

App.Schl. VEPOS

 


