
 

Viestintäjärjestelmät | DCN-FMIC, uppoasennettu mikrofonin liitäntäpaneeli

DCN-FMIC, uppoasennettu mikrofonin
liitäntäpaneeli

 

www.boschsecurity.fi

 

 

      

u Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)

u Kanavanvalitsimen lähtötason hallinta

Mikrofonin liitäntäpaneelilla liitettävä DCN‑MICS- tai
DCN‑MICL-mikrofoni voidaan kytkeä kahden
osallistujan DCN‑DDI-yksikön äänituloon.
Mikrofonin liitäntäpaneelissa on lisäksi ulostulo
kanavanvalitsimen lähtötason hallintaa varten. Se
tarkoittaa, että mikrofonin ollessa aktiivisena
kanavanvalitsimen lähtötasoa vaimennetaan akustisen
kierron estämiseksi.

Perustoiminnot

Liitännät
• 2 m pitkä kaapeli, jonka päässä kahdeksannastainen

262° DIN -tyypin liitäntä
• Kanavanvalitsimen lähtötason vaimennuksen

hallintaan tarkoitettu liitäntä (AMP173977-2-liitin)

Tekniset tiedot

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n
paksuiseen metallipaneeliin tai
DCN‑FCOUP-liittimillä ja DCN‑FEC-
tulpilla mihin tahansa pintaan

Mitat (K x L x S) 40 x 50 x 50 mm 

Paino 10 g

Väri  

   DCN‑FMIC Hopea (RAL 9022)

   DCN‑FMIC‑D Tumma (grafiitinharmaa)

Tilaustiedot

DCN‑FMIC-uppomikrofonin liitäntäpaneeli
Uppoasennettu mikrofonin DCN Next Generation -
liitäntäpaneeli, hopea. Mikrofoni on tilattava erikseen.
Tilausnumero DCN-FMIC



DCN‑FMIC‑D, uppoasennettu mikrofonin liitäntäpaneeli,
tumma
Uppoasennettu mikrofonin DCN Next Generation -
liitäntäpaneeli, tumma. Mikrofoni on tilattava erikseen.
Tilausnumero DCN-FMIC-D

Laitteiston lisävarusteet

DCN‑MICS, liitettävä lyhyt mikrofoni
DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt,
pituus 310 mm, hopea.
Tilausnumero DCN-MICS

DCN‑MICS‑D, liitettävä lyhyt mikrofoni, tumma
DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, lyhyt,
pituus 310 mm, tumma.
Tilausnumero DCN-MICS-D

DCN‑MICL, liitettävä pitkä mikrofoni
DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä,
pituus 480 mm, hopea.
Tilausnumero DCN-MICL

DCN‑MICL‑D, liitettävä pitkä mikrofoni, tumma
DCN Next Generation -mikrofoni, liitettävä, pitkä,
pituus 480 mm, tumma.
Tilausnumero DCN-MICL-D
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