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u Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu (IF-palkinto)

u Prioriteetti käytössä / ei käytössä -painike

u Punainen mikrofoni käytössä -ilmaisin

Prioriteettipaneeli liitetään kahden osallistujan yksikön
(DCN-DDI) RJ11-ohjaustuloon.

Perustoiminnot

Näppäimet ja merkkivalot
• Yksi mikrofonin ohjauspainike
• Punainen merkkivalorengas mikrofonipainikkeen

ympärillä ilmaisee, että prioriteettitila on käytössä

Liitännät
• Kaksi RJ11-liitäntää: toinen kahden osallistujan DCN-

DDI-yksikön liittämistä varten ja toinen
silmukkakytkentään

Tekniset tiedot

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n
paksuiseen metallipaneeliin tai
DCN‑FCOUP-liittimillä ja DCN‑FEC-
tulpilla mihin tahansa pintaan

Mitat (K x L x S) 40 x 50 x 50 mm 

Paino 200 g

Väri  

   DCN‑FPRIOB Hopea (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D Tumma (grafiitinharmaa)

Tilaustiedot

DCN‑FPRIOB, uppoasennettu prioriteettipaneeli
Uppoasennettu DCN Next Generation -
prioriteettipaneeli, hopea.
Tilausnumero DCN-FPRIOB

DCN‑FPRIOB‑D, uppoasennettu prioriteettipaneeli, tum-
ma
Uppoasennettu DCN Next Generation -
prioriteettipaneeli, hopea.
Tilausnumero DCN-FPRIOB-D

 


