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u Tot 248 zones in max. 8 gebieden

u Logboek voor 400 gebeurtenissen

u Tot 200 persoonlijke ID-nummers (PIN's)

u Tot 112 draadloze apparaten

u Tot 15 bedieningspanelen en/of
toegangscontrolemodules (DACM's)

De adresseerbare inbraakcentrales van de DS7400Xi-
serie kunnen voor maximaal 8 gebieden worden
geprogrammeerd, vanaf een bedieningspaneel of op
afstand, en beschikken over een breed aanbod van
functies.

Certificaten en goedkeuringen

Regio Certificiëring

Europa CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD) [DS7400XU16 panel family]

CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC);
2006/95/EC Low-Voltage Directive
(LVD); 2011/65/EU Restriction of the
use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equi-
pment(RoHS) [PCB board only]

België INCERT B-509-0003/c Januari 2004

China CCC DS7400Xi-CHI: 2009031902000556

Zweden INTYG 04-755

Bestelinformatie

Inbraakcentrale DS7400XI-EXP
Voor export. Inclusief een transformator en behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-EXP

DS7400XI-CHI Centrale
Geschikt voor gebruik in China. Inclusief behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-CHI

DS7400XI-DK Centrale
Geschikt voor gebruik in Denemarken.
Opdrachtnummer DS7400XI-DK

DS7400XI-GR centrale
Geschikt voor gebruik in Griekenland. Inclusief
behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-GR

DS7400XI-FI Centrale
Geschikt voor gebruik in Finland.
Opdrachtnummer DS7400XI-FI

DS7400XI-FRA Centrale
Geschikt voor gebruik in Frankrijk.
Opdrachtnummer DS7400XI-FRA



DS7400XI-HU Centrale
Geschikt voor gebruik in Hongarije Inclusief behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-HU

DS7400XI‑ITA Centrale
Geschikt voor gebruik in Italië.
Opdrachtnummer DS7400XI-ITA

DS7400XI‑NOR Centrale
Geschikt voor gebruik in Noorwegen. Inclusief
behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-NOR

DS7400XI‑SPA Centrale
Geschikt voor gebruik in Spanje.
Opdrachtnummer DS7400XI-SPA

DS7400XI‑SWE Centrale
Geschikt voor gebruik in Zweden. Inclusief behuizing.
Opdrachtnummer DS7400XI-SWE

DS7400XI16‑SWE Centrale
Met 16 zones. Geschikt voor gebruik in Zweden.
Opdrachtnummer DS7400XI16-SWE

Hardware-accessoires

Standaardbehuizing AE1 (grijs)
Standaard grijze behuizing met codeslot. Afmetingen:
35,6 cm x 31,8 cm x 7,6 cm.
Opdrachtnummer AE1

AE3 Grote Behuizing (Grijs)
Grote grijze behuizing met slot. Afmetingen: 52,7 cm x
38,1 cm x 10,8 cm. . .
Opdrachtnummer AE3
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