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u ไมโครโฟนแบบทิศทางเดียวบนก้านไมโครโฟนแบบปรับได้

u แผงกันเสียงรบกวนและกันลมในตัว

ไมโครโฟนทันสมัย สวยหรู และออกแบบให้เหมาะกับสรีระผู้ใช้ พร้อมกับมีก้านไมโครโฟนแบบ
ปรับได้ เพียงแค่เสียบเข้าโดยตรงกับชุดประชุม, ชุดประชุมรุ่น Concentus, แผงเชื่อมต่อ
ไมโครโฟนแบบฝัง หรือไมโครโฟนสำหรับล่าม มีการตอบสนองแบบทิศทางเดียวสำหรับ
ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด แม้ในสภาพที่มีเสียงดังหนวกหูและมีความไวต่ำต่อสัญญาณรบกวน
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฟังก์ชัน

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ไฟสัญญาณสีแดงหรือสีเขียว สีแดงแสดงว่าไมโครโฟนเปิดอยู่ ส่วนสีเขียวแสดงว่าการขอพูดได้

รับอนุญาต

การเชื่อมต่อ
• ช่องเสียบเพื่อเสียบปลั๊กและยึดติดไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง เสียบปลั๊กและยึดติดเข้ากับชุดประชุม, ชุดประชุมรุ่น
Concentus, แผงเชื่อมต่อไมโครโฟนแบบฝังเรียบ
และไมโครโฟนสำหรับล่าม

ความยาว  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 มม. (12.2 นิ้ว)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 มม. (18.9 นิ้ว)

น้ำหนัก  

 DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 กรัม (0.22 ปอนด์)

 DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 กรัม (0.25 ปอนด์)

สีด้านบน  

 DCN‑MICS / DCN‑MICL สีเงิน (RAL 9022)

 DCN‑MICS‑D /  DCN‑MICL‑D  
สีเข้ม (สีเทา)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑MICS ไมโครโฟนเสียบได้แบบสั้น
ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.
(12.2 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICS

DCN‑MICS‑D Pluggable Short Microphone Dark
ไมโครโฟนก้านสั้นแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 310 มม.
(12.2 นิ้ว), สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICS-D

DCN‑MICL ไมโครโฟนเสียบได้แบบยาว
ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.
(18.9 นิ้ว) สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICL

DCN‑MICL‑D Pluggable Long Microphone Dark
ไมโครโฟนก้านยาวแบบถอดได้รุ่น DCN Next Generation, ความยาว 480 มม.
(18.9 นิ้ว), สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-MICL-D

 


