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u การออกแบบที่สวยงามทันสมัย (รางวัล IF)

u ปุ่มเปิด/ปิดลำดับความสำคัญ

u ไฟสัญญาณไมโครโฟนเปิดเป็นสีแดง

แผงควบคุมลำดับความสำคัญเชื่อมต่อ Dual Delegate Interface (DCN-
DDI) เข้ากับอินพุตควบคุม RJ11 ตัวใดตัวหนึ่ง

ฟังก์ชัน

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ
• ปุ่มควบคุมไมโครโฟนหนึ่งปุ่ม
• ไฟสัญญาณวงกลมสีแดงรอบปุ่มไมโครโฟนเพื่อแสดงว่าลำดับความสำคัญเปิดอยู่

การเชื่อมต่อ
• ช่องเสียบ RJ11 2 ช่อง ช่องหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อกับช่องเสียบผู้ร่วมประชุมเป็นคู่

DCN-DDI และอีกช่องหนึ่งสำหรับการต่อพ่วง

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

การติดตั้ง ชิ้นส่วนแบบกดปิดสนิทในแผงโลหะที่มีความหนา
2 มม. หรือเมื่อใช้ร่วมกับตัวเชื่อมต่อ DCN-
FCOUP และตัวครอบปิดปลาย DCN-FEC ใน
บริเวณโดยรอบ

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก): 40 x 50 x 50 มม. 
(1.57 x 1.97 x 1.97 นิ้ว)

น้ำหนัก 200 กรัม (0.44 ปอนด์)

สี  

   DCN‑FPRIOB สีเงิน (RAL 9022)

   DCN‑FPRIOB‑D สีเข้ม (สีเทา)

ข้อมูลการสั่งซื้อ

DCN‑FPRIOB Flush Priority Panel
แผงควบคุมลำดับความสำคัญที่ติดตั้งแบบฝังรุ่น DCN Next Generation, สีเงิน
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FPRIOB

DCN‑FPRIOB‑D Flush Priority Panel Dark
แผงควบคุมลำดับความสำคัญที่ติดตั้งแบบฝังรุ่น DCN Next Generation, สีเข้ม
เลขที่ใบสั่งซื้อ DCN-FPRIOB-D

 


