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u Sifat akustik yang sempurna

u Banyak pilihan unit driver

u Tingkat perlindungan dari air dan debu IP 65

u Braket pemasangan serbaguna

u Tahan terhadap sinar UV

Sistem loudspeaker horn profesional dari Bosch
memungkinkan berbagai macam unit driver dipasang
ke berbagai macam horn. Sistem ini meliputi empat
horn, tiga berjenis bundar dengan diameter 255, 380
dan 510 mm serta satu berjenis segi empat dengan
ukuran 390 x 235 mm.

Fungsi

Driver ini (dipesan terpisah) dipasang di dalam horn,
sementara kabel koneksi dimasukkan melalui fitting
kabel yang ada di pelat penutup. Ini membuat unit
horn/driver loudspeaker tahan terhadap percikan air,
dan karena itu cocok untuk aplikasi penguatan suara
luar ruangan. Tersedia tiga unit driver yakni 15 W,
30 W dan 50 W untuk jalur 100 V saja. Lihat lembar
data terpisah.
Dalam konstruksi horn, digunakan banyak komponen
standar dalam konsep modular. Ulir sekrup untuk
mengencangkan unit driver adalah ulir standar 1 3/8-
inci (1 3/8" - 18 UNEF-2A). Bentuk pelat penutup
membuat horn khas dan mudah dikenali.
Di bagian dalam, pelat penutup ini menyertakan
perlengkapan untuk pemasangan papan supervisi
jalur/loudspeaker opsional (dan untuk pemasangan
Adaptor Koneksi darurat).

Terdapat juga lubang knockout ekstra untuk
pengabelan loop-through (jika digunakan loop-through,
harus dipasang juga fitting kabel opsional PG 13.5).
Bahan pembuatnya adalah plastik yang tahan benturan
keras dan tahan api, menghasilkan kekuatan dengan
keringanan. Bahan keras ini tahan terhadap sinar UV,
lingkungan yang agresif, dan sebagian besar bahan
kimia industri. Horn dan braketnya diberi pelapis akhir
berwarna abu-abu terang. Braket pemasangan
berbahan baja yang kuat (ST 37‑2 DIN 1652)
memudahkan pemasangan dan pengarahan horn.

Sertifikasi dan Persetujuan

Perlindungan dari air dan
debu

sesuai IEC 60529, IP 65 
(semua model)

Padam sendiri sesuai UL 94 Vo



Catatan Pemasangan/Konfigurasi
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Dimensi LBC 3403/16 dalam mm (in)
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Dimensi LBC 3404/16 dalam mm (in)
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Dimensi LBC 3405/16 dalam mm (in)
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Dimensi LBC 3406/16 dalam mm (in)
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Dimensi braket pemasangan semua model dalam mm (in)

informasi Pemesanan

Horn LBC 3403/16, Bundar, 10" tanpa Driver
Horn 10" tanpa unit driver, bundar, bahan ABS tahan
benturan keras, ideal untuk driver horn LBN9000/00
(15 W), LBN 9001/00 (30 W), dan LBN9003/00 (50 W),
warna abu-abu terang RAL 7035.
Nomor Pesanan LBC3403/16

Horn LBC 3404/16, Bundar, 15" tanpa Driver
Horn 14" tanpa unit driver, bundar, bahan ABS tahan
benturan keras, ideal untuk driver horn LBN9000/00
(15 W), LBN 9001/00 (30 W), dan LBN9003/00 (50 W),
warna abu-abu terang RAL 7035.
Nomor Pesanan LBC3404/16

Horn LBC 3405/16, Bundar, 20" tanpa Driver
Horn 20" tanpa unit driver, bundar, bahan ABS tahan
benturan keras, ideal untuk driver horn LBN9000/00
(15 W), LBN 9001/00 (30 W), dan LBN9003/00 (50 W),
warna abu-abu terang RAL 7035.
Nomor Pesanan LBC3405/16

Horn LBC 3406/16, Segi Empat, 9 x 15" tanpa Driver
Horn 15 x 9" tanpa unit driver, segi empat, bahan ABS
tahan benturan keras, ideal untuk driver horn
LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W), dan
LBN9003/00 (50 W), warna abu-abu terang RAL 7035.
Nomor Pesanan LBC3406/16

Aksesoris

LBC 1256/00 EVAC Connection Adapter
Adaptor koneksi darurat, konektor keramik sekrup 3-
kutub dilengkapi sekring suhu, untuk dipasang secara
seri dengan koneksi utama 100 V pada unit
loudspeaker, satu set berisi 100 buah.
Nomor Pesanan LBC1256/00

Unit Driver LBN 9000/00, 15 W
Driver horn 15 W, untuk dipakai dengan horn
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20"), dan LBC3406/16 (15 x 9").
Nomor Pesanan LBN9000/00
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Unit Driver LBN 9001/00, 30 W
Driver horn 30 W, untuk dipakai dengan horn
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20"), dan LBC3406/16 (15 x 9").
Nomor Pesanan LBN9001/00

Unit Driver LBN 9003/00, 50 W
Driver horn 50 W, untuk dipakai dengan horn
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16
(20"), dan LBC3406/16 (15 x 9").
Nomor Pesanan LBN9003/00

 

3 | LBC 340x/16 Horn Loudspeakers



 

 

4 | LBC 340x/16 Horn Loudspeakers

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1934250507 | id, V4, 01. Jul 2015


