
Vidéo - NDA-3081-CND Adaptateur pour conduit, M25

NDA-3081-CND Adaptateur pour conduit, M25

u Permet une installation dans une gaine M25
(3/4")

u Simplicité d'utilisation et d'installation.

u Compatible avec la caméra d’extérieur 3000i

L'adaptateur pour gaine M25 (3/4") permet d'installer
une caméra dans une gaine.
L’adaptateur pour gaine est placé directement dans la
zone désignée de la paque de montage fournie avec la
caméra.

Remarques sur l'installation/la configuration
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Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité Composant

1 Adaptateur pour tubes

2 Couvercle pour tubes

3 Vis M3x8 mm

1 Guide d’installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm) 46.92 mm x 70.91 mm x 69.73 mm

Dimensions (H x L x P) (in) 1.84 in. x 2.79 in. x 2.74 in.

Gaine Entrée latérale pour gaine NPT
¾" (M25)

Diamètre de gaine (mm) 27,6 mm

Diamètre de gaine (in) 1,08 in.

Poids (g) 53 g

Poids (lb) 0.12 lb

Matériau Plastique

Code couleur RAL 9003 Blanc signal

Informations de commande

NDA-3081-CND Adaptateur pour conduit, M25
Adaptateur pour conduit M25 pour caméras
Numéro de commande NDA-3081-CND | F.01U.382.429
F.01U.396.508
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