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NDA-FMT-DOME 球型攝影機天花板吸頂式掛架

u 迷人的外觀

u 安裝方便

u 堅固的材質結構

此支架適合用於將球型攝影機嵌入至天花板。

功能

模組化設計：適用於不同的攝影機
模組化設計十分靈活，而且可在室內和室外用來安裝 Bosch
攝影機。針對要安裝的攝影機選擇相關的攝影機專用介面
板，就可以使用常用掛架，讓多部攝影機的安裝變得更簡
單，並可確保常用的機型和顏色 (RAL9003)。

安裝/設置注意事項

i 注意

安裝此附件的開孔部分的直徑必須為 176.5 公釐。
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內附零件

數量 元件

1 天花板掛架

2 裝飾板

1 快速安裝說明

1 內含安裝元件的配件包

技術規格

機械

尺寸 (Ø x H) (mm) 186.8 mm x 91.4 mm

尺寸 (Ø x H) (in) 7.35 in x 3.6 in

安裝開孔部分 (Ø) (公釐) 176.5 公釐

安裝開孔部分 (Ø) (吋) 6.95 吋

安裝類型 天花板安裝

材質 基座：金屬 SECC

材質 裝飾環：PC/ABS

色彩代碼 RAL 9003 信號白

訂購資訊

NDA-FMT-DOME 球型攝影機天花板吸頂式掛架
適用於球型攝影機的天花板吸頂式安裝套件 (Ø157 公釐)
訂單號碼 NDA-FMT-DOME | F.01U.303.768

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段90號6樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com
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