
Videoovervågningsbelysning fra Bosch 

Oversigt over infrarød afstand 
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UFLED20-8BD SLED20-8BD20º

EX12LED-3BD-8M UFLED30-8BD SLED30-8BD 30º

EX12LED
3BD-8W UFLED60-8BD SLED60-8BD 60º

UFLED95-8BD SLED95-8BD 95º

UFLED120-8BD SLED120-8BD 120º

10º UFLED10-8BD

Maks. opnåelig afstand (ikke vist i skala) 

SLED10-8BD

Opnåelig afstand afhænger af kamera- og optikegenskaber. Brug et højtydende 1/2" format og IR-korrigeret optik ved F1.4 for at opnå et min. signal/støj-forhold på 20 dB

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte din lokale Bosch-repræsentant www.boschsecurity.dk

Opnåeligt område med 850 nm  

Opnåeligt område med 940 nm 

Maks. opnåelig afstand (ikke vist i skala) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD
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30 m
100 
fod

100 m
330 
fod

110 m
360 
fod

85 m
275 
fod

70 m
230 
fod

55 m
180 
fod

40 m
130  
fod

15 m
50  

fod

160 m
525 
fod

150 m
490 
fod

220 m
720 
fod

200 m
665 
fod

320 m
1050 

fod

55 m
180 
fod

135 m
440 
fod

120 m
395 
fod

95 m
310 
fod

80 m
260 
fod

65 m
210 
fod

45 m
145 
fod

40 m
130 
fod

35 m
115 
fod

30 m
100 
fod

20 m
65  

fod

15 m
50  

fod

7 m
23  

fod

190 m
625 
fod
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60º

120º

30º

95º

20º

10º



Videoovervågningsbelysning fra Bosch 

Oversigt afstand med hvidt lys 
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20º

30º

60º

95º

120º

10º

UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Maks. opnåelig afstand (ikke vist i skala) 

25 m
80  

fod

60 m
195 
fod

55 m
180 
fod

50 m
165 
fod

40 m
130 
fod

35 m
115 
fod

20 m
65  

fod

15 m
50  

fod

85 m
275  
fod

Opnåeligt område med synligt hvidt lys 

SLED IR og hvidt lysUFLED IR og hvidt lysEX12LED IR
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Opnåelig afstand afhænger af kamera- og optikegenskaber. 

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside eller kontakte din lokale Bosch-repræsentant www.boschsecurity.dk


