
Φωτισμός CCTV από την Bosch 

Διάγραμμα απόστασης υπέρυθρων 
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Μέγιστη επιτεύξιμη απόσταση (δεν εμφανίζεται σε κλίμακα) 

SLED10-8BD

Η επιτεύξιμη απόσταση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάμερας και του φακού. Χρησιμοποιείται φορμά υψηλής απόδοσης 1/2“ και φακό διόρθωσης για υπέρυθρες στο F1.4 για επίτευξη ελάχιστου λόγου SN των 20dB

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Bosch www.boschsecurity.gr

Επιτεύξιμη εμβέλεια με 850nm  

Επιτεύξιμη εμβέλεια με 940nm 

Μέγιστη επιτεύξιμη απόσταση (δεν εμφανίζεται σε κλίμακα) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD

VS
-E

H
-e

l-5
5_

F0
1U

55
94

22
_0

1

100m
330ft

160m
525ft

150m
490ft

110m
360ft

85m
275ft

70m
230ft

55m
180ft

40m
130ft

30m
100ft

15m
50ft

220m
720ft

200m
665ft

320m
1050ft

55m
180ft

135m
440ft

120m
395ft

95m
310ft

80m
260ft

65m
210ft

45m
145ft

40m
130ft

35m
115ft

30m
100ft

20m
65ft

15m
50ft

7m
23ft

190m
625ft

Ο
ρι

ζό
ντ

ια
 γ

ω
νί

ας
 π

ρο
β

ολ
ής

 (
μο

ίρ
ες

)

60º

120º

30º

95º

20º

10º



Φωτισμός CCTV από την Bosch 

Διάγραμμα απόστασης λευκού φωτός 

Ο
ρι

ζό
ντ

ια
 γ

ω
νί

ας
 π

ρο
β

ολ
ής

 (
μο

ίρ
ες

)

20º

30º

60º

95º

120º

10º

UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Μέγιστη επιτεύξιμη απόσταση (δεν εμφανίζεται σε κλίμακα) 
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Επιτεύξιμη εμβέλεια με ορατό λευκό φως 

SLED IR & Λευκό φωςUFLED IR & Λευκό φωςEX12LED IR
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Η επιτεύξιμη απόσταση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της κάμερας και του φακού. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο ή επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Bosch www.boschsecurity.gr


