
CCTV-valaistus Boschilta 

Infrapunan etäisyyskaavio 

Va
ak

as
uu

nt
ai

ne
n 

ku
va

us
ku

lm
a 

(a
st

et
ta

)

UFLED20-8BD SLED20-8BD20º

EX12LED-3BD-8M UFLED30-8BD SLED30-8BD 30º

EX12LED
3BD-8W UFLED60-8BD SLED60-8BD 60º

UFLED95-8BD SLED95-8BD 95º

UFLED120-8BD SLED120-8BD 120º

10º UFLED10-8BD

Enimmäisvalvontaetäisyys (ei mittakaavassa) 

SLED10-8BD

Valvontaetäisyys määräytyy kameran ja objektiivin ominaisuuksien perusteella. Tehokkaalla 1/2 tuuman IR-korjatulla objektiivilla ja asetuksella F1.4 saat vähimmäissignaalikohinasuhteen 20 dB.

Lisätietoja saa osoitteesta www.boschsecurity.fi tai paikalliselta Boschin edustajalta.

Valvonta-alue, 850 nm  

Valvonta-alue, 940 nm 

Enimmäisvalvontaetäisyys (ei mittakaavassa) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD
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CCTV-valaistus Boschilta 

Valkoisen valon etäisyyskaavio 
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20º

30º

60º

95º
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10º

UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Enimmäisvalvontaetäisyys (ei mittakaavassa) 

25 m
80 ft

60 m
195 ft

55 m
180 ft

50 m
165 ft
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15 m
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85 m
275 ft

Valvonta-alue käytettäessä näkyvää valkoista valoa 

SLED IR & valkoinen valoUFLED IR & valkoinen valoEX12LED IR
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Valvontaetäisyys määräytyy kameran ja objektiivin ominaisuuksien perusteella. 

Lisätietoja saa osoitteesta www.boschsecurity.fi tai paikalliselta Boschin edustajalta.


