
Bosch CCTV világítási megoldások

Infravörös távolsági diagram 
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UFLED20-8BD SLED20-8BD20°

EX12LED-3BD-8M UFLED30-8BD SLED30-8BD 30°

EX12LED
3BD-8W UFLED60-8BD SLED60-8BD 60°

UFLED95-8BD SLED95-8BD 95°

UFLED120-8BD SLED120-8BD 120°

10° UFLED10-8BD

Maximálisan elérhető távolság (a skálán nem látható) 

SLED10-8BD

Az elérhető távolság a kamera és az objektív jellemzőitől függ. F1,4 esetén a minimális, 20 dB-es jel-zaj viszony eléréséhez használjon nagy teljesítményű, 1/2”-es formátumú és IR-kompenzált objektívet

További információért keresse fel weboldalunkat vagy a Bosch helyi képviseletét www.boschsecurity.hu

Elérhető tartomány 850 nm esetén  

Elérhető tartomány 940 nm esetén 

Maximálisan elérhető távolság (a skálán nem látható) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD
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100 m 160 m 150 m 110 m 85 m 70 m 55 m 40 m 30 m 15 m 220 m 200 m 320 m 

55 m 135 m 120 m 95 m 80 m 65 m 45 m 40 m 35 m 30 m 20 m 15 m 7 m 190 m 
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Bosch CCTV világítási megoldások

Fehér fény távolsági diagramja 
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20°

30°

60°

95°

120°

10°

UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Maximálisan elérhető távolság (a skálán nem látható) 

25 m 60 m 55 m 50 m 40 m 35 m 20 m 15 m 85 m 

Látható fehér fénnyel elérhető tartomány 

SLED infravörös és fehér fényUFLED infravörös és fehér fényEX12LED infrareflektor
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Az elérhető távolság a kamera és az objektív jellemzőitől függ. 

További információért keresse fel weboldalunkat vagy a Bosch helyi képviseletét www.boschsecurity.hu


