
Oświetlenie CCTV firmy Bosch 

Tabela zasięgu oświetlenia w podczerwieni 
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UFLED20-8BD SLED20-8BD20º

EX12LED-3BD-8M UFLED30-8BD SLED30-8BD 30º

EX12LED
3BD-8W UFLED60-8BD SLED60-8BD 60º

UFLED95-8BD SLED95-8BD 95º

UFLED120-8BD SLED120-8BD 120º

10º UFLED10-8BD

Maksymalny zasięg (ilustracja bez zachowania skali) 

SLED10-8BD

Zasięg jest zależny od parametrów kamery i obiektywu. Użycie wysokiej jakości obiektywu z przetwornikiem 1/2“ i korekcją podczerwieni przy f/1.4 pozwala uzyskać współczynnik sygnał/szum równy co najmniej 20 dB

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej lub u lokalnego przedstawiciela firmy Bosch www.boschsecurity.pl

Zasięg przy 850 nm  

Zasięg przy 940 nm 

Maksymalny zasięg (ilustracja bez zachowania skali) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD
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100 m
330ft

160 m
525ft

150 m
490ft

110 m
360ft

85 m
275ft

70 m
230ft

55 m
180ft

40 m
130ft

30 m
100ft

15 m
50ft

220 m
720ft

200 m
665ft

320 m
1050ft

55 m
180ft

135 m
440ft

120 m
395ft

95 m
310ft

80 m
260ft

65 m
210ft

45 m
145ft

40 m
130ft

35 m
115ft

30 m
100ft

20 m
65ft

15 m
50ft

7 m
23ft

190 m
625ft

P
ol

e 
w

id
ze

ni
a 

w
 p

oz
io

m
ie

 (
st

op
ni

e)

60º

120º

30º

95º

20º

10º



Oświetlenie CCTV firmy Bosch 

Tabela odległości działania oświetlenia światłem białym 
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20º

30º

60º

95º

120º

10º

UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Maksymalny zasięg (ilustracja bez zachowania skali) 

25 m
80ft

60 m
195ft

55 m
180ft

50 m
165ft

40 m
130ft

35 m
115ft

20 m
65ft

15 m
50ft

85 m
275ft

Zasięg przy widzialnym świetle białym 

SLED IR i światło białeUFLED IR i światło białeEX12LED IR
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Zasięg jest zależny od parametrów kamery i obiektywu. 

Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej lub u lokalnego przedstawiciela firmy Bosch www.boschsecurity.pl


