
CCTV Illumination från Bosch 

Avståndsdiagram för infrarött ljus 
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UFLED20-8BD SLED20-8BD20º

EX12LED-3BD-8M UFLED30-8BD SLED30-8BD 30º

EX12LED
3BD-8W UFLED60-8BD SLED60-8BD 60º

UFLED95-8BD SLED95-8BD 95º

UFLED120-8BD SLED120-8BD 120º

10º UFLED10-8BD

Längsta avstånd (visas inte skalenligt) 

SLED10-8BD

Längsta avstånd beror på kamerans och objektivets egenskaper. Använd ett högpresterande 1/2“-format och IR-korrigerat objektiv inställt på F1.4 för att få ett minsta signal/brusförhållande på 20 dB

Mer information finns på vår webbplats eller hos din lokala Bosch-återförsäljare www.boschsecurity.se

Möjligt intervall med 850 nm  

Möjligt intervall med 940 nm 

Längsta avstånd (visas inte skalenligt) 

EX12LED
3BD-9W UFLED60-9BD SLED60-9BD 

UFLED120-9BD SLED120
-9BD 

EX12LED-3BD-9M UFLED30-9BD SLED30-9BD 

UFLED95-9BD SLED95-9BD 

UFLED20-9BD SLED20-9BD

UFLED10-9BD SLED10-9BD
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100 m 160 m 150m 110 m 85 m 70 m 55 m 40 m 30 m 15 m 220 m200 m 320 m

55 m 135 m 120 m 95 m 80 m 65 m45 m 40 m 35 m 30 m 20 m 15 m 7 m 190 m 
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CCTV Illumination från Bosch 

Avståndsdiagram för vitt ljus 
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UFLED20-WBD SLED20-WBD

UFLED30-WBD SLED30-WBD 

UFLED60-WBD SLED60-WBD 

UFLED95-WBD SLED95-WBD 

UFLED120-WBD SLED120
-WBD 

UFLED10-WBD SLED10-WBD

Längsta avstånd (visas inte skalenligt) 

25 m 60 m 55 m 50 m40 m 35 m 20 m 15 m 85 m 

Möjligt intervall med synligt vitt ljus 

SLED IR & vitt ljusUFLED IR & vitt ljusEX12LED IR
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Längsta avstånd beror på kamerans och objektivets egenskaper. 

Mer information finns på vår webbplats eller hos din lokala Bosch-återförsäljare www.boschsecurity.se


