
Sisteme de alarmă la incendiu - UPS 2416 A

UPS 2416 A

u Instalare și înlocuire ușoare prin intermediul
interfeței plug and play

u Conform EN54-4

Unitatea de alimentare UPS este o sursă de alimentare
plug-and-play pentru alimentarea completă a centralei.

Prezentare generală a sistemului
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Poz. Descriere Conector

1-3 ACL/ACN/G Alimentare de la reţea

4 / 5 DC+/DC- Ieșire 27 V CC poz./neg.

6 FAULT Defect rețea

7 / 8 RTH+/RTH- Senzor termic poz./neg.

Funcții

Sursa de alimentare este protejată împotriva inversării
polilor și supratensiunii.
Tensiunea de ieșire este monitorizată și ajustată prin
intermediul senzorului termic. Dacă există o
defecțiune, ieșirea FAULT scade la 0 V.
Un LED verde de pe sursa de alimentare universală
indică funcționalitatea.

Informații de reglementare

Note despre instalare/configurare

• Unitatea de alimentare se montează într-un suport
și este astfel pregătită de funcționare imediat.

Componente incluse

Cantitat
e

Componentă

1 Sursă de alimentare universală 24 V/5 A
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Specificații tehnice

Specificații electrice

Tensiune intrare 100 V CA... 240 V CA

Interval frecvență de intrare 50 Hz... 60 Hz

Eficiență >85 %

Timp de comutare >16 ms la 115 V CA

Tensiune ieșire 26 V CC... 29 V CC (în funcție de
temperatură)

Nominală 26,8 V CC la 40° C

Curent de ieșire max. 6 A

Putere max. 160 W (permanent)

Specificații mecanice

Răcire Ventilație fără ventilator

Material carcasă Aluminiu, anodizat

Culoare carcasă Negru mat

Dimensiuni Aprox. 200 x 100 x 40 mm
(7,9 x 3,9 x 1,6 in.)

Greutate Aprox. 780 g (27,5 oz.)

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare
permisă

-5° C... 50° C (23° F... 122° F)

Temperatură de depozitare
permisă

-20° C... 60° C (-4° F... 140° F)

Umiditate relativă permisă 95 %, fără condens

Informații pentru comandă

Unitate de alimentare UPS 2416 A, 24 V
sursă de alimentare plug-and-play pentru alimentarea
completă a centralei.
Număr comandă UPS 2416 A | F.01U.500.367

Accesorii
Set de cabluri CPB 0000 A, sursă de alimentare la BCM
Utilizat pentru a conecta modulul de control al bateriei
BCM-0000-B la o sursă de alimentare UPS, lungime cablu
150 cm
Număr comandă CPB 0000 A | 4.998.153.243

Servicii
EWE-UPS2416-IW 12 luni garanție ext. sursă de alim.
UPS2426
Prelungirea garanției cu 12 luni
Număr comandă EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742
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